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Sistemi di collaudo
per la sicurezza elettrica

Microline sviluppa e produce un’ampia gamma di sistemi di test eleftrico destinati
ai settori automotive, eletirodomestico, bricolage, riscaldamento e refrigerazione.
| sistemi di collaudo sono destinati a verificare la funzionalita del prodotto
e ad appurare la conformitd alla normativa vigente, affinché sia garantita
all'utilizzatore la prevista sicurezza elettrica.
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ad ambienti domestici, commerciali e industriali, sono

tenuti, secondo la direftiva 2006/95 CE, a eseguire
delle prove per garantire la sicurezza eleftrica di questi
apparecchi. Ai fini della sicurezza si esprime anche il
Dlgs 81/08. | requisiti perché un prodotto sia considerato
sicuro sono essenzialmente due: il primo riguarda I'ade-
guatezza dell'isolamento elettrico dei vari circuiti poten-
zialmente in fensione verso le parti metalliche (e quindi
conduttrici) accessibili all'operatore, ma anche verso parti
non metalliche che possono diventare conduttrici per effetto
di umidita o sporcizia; il secondo prevede che I'impedenza
dei circuiti che collegano le parti accessibili all’operatore
con la terra di protezione sia sufficientemente bassa.

I produttori di apparecchi elettrici ed eleftronici destinafi

ESC con postazioni remote di test
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| test per la sicurezza eletirica adatti a soddisfare i re-
quisiti normativi sopra descritti sono notoriamente cinque;

a seconda del prodotio e della necessita le apparecchio-

fure possono anche essere dedicate all'esecuzione dei sin-

goli test:

- continuita di ferra, fra parti mefalliche accessibili al-
'operatore e la terra di protezione;

- resistenza di isolamento, eseguita generalmente con
tensioni continue. E da considerarsi una prova orienta-
tiva della bonta dell isolamento e viene in genere effet-
fuata come prova preliminare in aggiunta alla prova
di rigidita dieleftrica;

- rigidita dieleftrica, realizzata con fensioni alternate o

continue di valore sufficientemente elevato rispetto alla
tensione di funzio-
namento  nomina-
le dell'apparecchio
per simulare anche
le possibili sovra-
tensioni  dinamiche
presenti nella rete di
alimentazione;

- tensione  residua,
viene condotta su
apparecchiature do-
ve nei circuiti sono
presenti dei conden-

satori. Essa prevede la misu-

ra della fensione ai capi dei morsefti di alimentazio-
ne dopo 1 secondo dall'inferruzione dell‘alimentazio-
ne stessa: la massima tensione misurata deve essere in-

feriore a 60 V_;
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